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CBS remsysteem Honda Deauville:

De handrem bediend de beide voorrem klauwen.

Met de voetrem worden zowel de achterrem als de 1 voorrem klauw bediend.

	Met de handrem (rode leiding) activeert men de buitenste zuigers van de linker remklauw en alle drie de zuigers van de rechter remklauw.

Met de voetrem wordt de middelste zuiger van de linker voorrem klauw en beide zuigers van de achterrem d.m.v. een remdruk ventiel bedient. (zwarte leiding)
Het remdruk ventiel zorgt voor een bepaalde drukverdeling in de remklauwen en zorgt er zo voor dat de remdruk optimaal verdeelt wordt.
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CBS remsysteem Honda Deauville met ABS:

De handrem bediend de beide voorrem klauwen.

Met de voetrem worden zowel de achterrem als de 1 voorrem klauw bediend.
In de voor- en achterrem is het ABS systeem geïntegreerd.

	In het hiervoor beschreven CBS remsysteem is een ABS – modulatoreenheid toegevoegd. Aan de voorwiel- en achterwielophanging zijn sensoren gemonteerd die de omwentelingen van de wielen meten.

Met de handrem (blauwe leiding) activeert men de twee buitenste zuigers van de linker remklauw en de drie zuigers van de rechter remklauw voor. Met de voetrem (groene leiding) worden de middelste zuiger van de linker voorrem klauw en de drie zuigers van de achterrem klauw bedient.

Wordt er extreem hard geremd en dreigen de wielen te blokkeren dan melden de sensoren dit aan de ABS – modulator eenheid. Deze regelt de remdruk dan zodanig dat de wielen niet blokkeren en er een optimale remprestatie gegeven wordt. Er worden 15 regelingen per seconde doorgegeven. Het ABS zorgt ervoor dat er een licht pulseren tijdens het remmen voelbaar is.


